
Twintour

Дополнительные опции
• Специальная кнопка, переводящая дверь в 

режим движения на пониженной скорости 
• Дополнительный комплект оборудования для 

обеспечения более высокого уровня 
безопасности пользователей

• Защитные накладки на стекло
• Тепловая завеса
• Грязезащитный ковер

Блокировка двери на ночь
• Ночной экран
• Автоматический ночной экран
• Механический замок (в дверной створке)
• Ночной режим (вход только для авторизованных 

пользователей)

Twintour позволяет объединить две и более двухстворчатых револьверных дверей для создания 
уникальных и универсальных входных групп. Это единственный продукт, основанный на прин­
ципе работы револьверной двери, который обеспечивает прямой проход в двух направлениях. 
Twintour обеспечивает удобный доступ в здания посетителям в инвалидных креслах, с тележками, 
а также позволяет провозить внутрь крупногабаритные предметы. Модульная конструкция и воз­
можность установки нескольких револьверных дверей делают Twintour оптимальным решением 
для разделения потока посетителей в здании.
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 Диаметр  Пропускная Количество Доступ для Тип Аварийный Ширина  Ширина  Высота  Высота  

 (mm) способность створок людей с посетителей выход* проема  прохода  прохода  канопе  

   (в минуту)*  ограниченными   (mm) (mm) (mm) (mm) 

    возможностями

 3000 2x 60 2x2    3077 2027 2200-2700 300-600

 3200 2x 61 2x2    3277 2168 2200-2700 300-600

 3400 2x 68 2x2    3477 2310 2200-2700 300-600

 3600 2x 70 2x2    3677 2451 2200-2700 300-600

 3800 2x 75 2x2    3877 2592 2200-2700 300-600

* скорой помощи и пожарной службы

Размеры и характеристики

Аварийный выход
Дверь Twintour оснащена уникальной системой скла­
дывания дверных створок, запатентованной компа­
нией Boon Edam, которая разблокируется в экстрен­
ных ситуациях, например в случае пожарной тревоги, 
отключения электроэнергии или аварийной оста­
новки. После разблокировки замков, створки дверей 
можно сложить вручную, чтобы обеспечить свобо дный 
проход (требования к эвакуационным / авар ийным 
выходам регламентируются местным законо­
дательством).

Технические характеристики
Электропитание: 200­240 V, 50/60 Гц
Двигатель:  переменного тока, трехфазный 
 

Энергопотребление
В режиме работы:  260 Вт
В режиме покоя:  90 Вт
 

Температурный режим:  от ­20 до 50°C
Предохранитель:   внешний источник питания с 

предохранителем на 16 А и 
задержкой срабатывания

Примеры конфигурации
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