
Autofolding 
Tourniket

Дополнительные опции
• Специальная кнопка, переводящая дверь в режим 

движения на пониженной скорости
• Дополнительный комплект оборудования для обе­

спе чения более высокого уровня безопасности 
пользо вателей

• Сенсоры с распознаванием направления движения
• Тепловая завеса
• Грязезащитный ковер
• Дистанционная блокировка двери
• Удаленный мониторинг с помощью системы Tele­

boon

Система автоматически складывающихся створок двериTourniket позволяет организовать проход 
в здание для людей с ограниченными возможностями даже в условиях ограниченного пространства. 
Специальная кнопка с любой стороны двери активирует опцию автоматического складывания 
дверных створок, что обеспечивает доступ для посетителей в инвалидных креслах, с тележками 
и большими предметами. Остановка двери сопровождается визуальным и звуковым сигналами, 
одна из дверных створок автоматически складывается, обеспечивая беспрепятственный проход. 
Автоматическое склад ывание створок Tourniket обеспечивает высокую пропускную способность, 
дверь имеет привлекательный дизайн и может быть изготовлена в различных вариантах отделки.
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 Диаметр  Пропускная Количество Доступ для Тип Аварийный Ширина Ширина Высота Высота  

 (mm) способность створок людей с посетителей выход* проема   прохода прохода канопе 

  (в минуту)  ограниченными   (mm)  (mm) (mm) (mm) 

    возможностями     

 2400 2x 18 3    2477 1043 2200­3000 300­1200
 2600 2x 33 3    2677 1195 2200­3000 300­1200
 2800 2x 31 3    2877 1295 2200­2900 300­1200
 3000 2x 29 3    3077 1395 2200­2700 300­1200
 3200 2x 41 3    3277 1495 2200­2600 300­1200
 3400 2x 38 3    3477 1595 2200­2400 300­1200
 3600 2x 36 3    3677 1695 2200­2300 300­1200
 3800 2x 46 3    3877 1743 2200­2300 300­1200
* скорой помощи и пожарной службы

Размеры и характеристики

Аварийный выход
В соответствии с введенными в 2013 году стандар­
тами в области строительства, двери Tourniket с 
системой автоматически складывающихся створок 
нельзя исп ользовать в качестве эвакуационного 
выхода. Однако возможно сложить створки, чтобы 
обеспечить дополните льный проход для людей или 
дымоудаления, а также вход для сотрудников служб 
реагирования (скорой помощи и пожарной службы). 
Требования к эвакуацио нным / аварийным выходам 
регламентируются местным законодательством.

Защита от взлома
Для данного продукта доступен сертифицированный 
комплект защиты от взлома класса 3, который предус­
матривает противоударное стекло (триплекс), особые 
замки и усиленные дверные профили. Эта система 
была разработана и протестирована в соответствии 
с дей ствующими европейскими стандартами и 
 серт ифици рована компетентным органом.

Технические характеристики
Электропитание: ­240 V, 50/60 Гц
Двигатель:  переменного тока, трехфазный 
 

Энергопотребление
В режиме работы:  150 Вт
В режиме покоя:  75 Вт
 

Температурный режим: от ­20°C до 50°C
Предохранитель:   внешний источник питания с 

предохранителем на 16 А и 
задержкой срабатывания
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Варианты блокировки двери на ночь
• Внешний ночной экран
• Автоматический ночной экран (внешний)
• Внутренний ночной экран

• Механический замок (в дверной створке)
• Бистабильный замок (только для автоматических 

дверей)


