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Данный комплект предназначен для установки
беспроводных микрофонных приемников MW1-RX-
Fx в 19-дюймовую стойку. При помощи этого
комплекта можно установить два устройства рядом
друг с другом в пространство стойки высотой 1U.
Если используется только одно устройство, в другую
часть рамы можно установить специальную панель,
в которую, в свою очередь, могут быть установлены
две антенны. Они подключаются к приемнику при
помощи двух кабелей BNC, входящих в комплект.

Замечания
На фотографиях изделия представлен
беспроводной микрофонный приемник MW1-
RX-Fx

Состав изделия

Количе
ство

Компонент

1 Двойной комплект для монтажа в стойку MW1-RMB

4 Монтажные винты для рамы

1 Передняя панель с монтажными отверстиями для двух
разъемов BNC

4 Монтажные винты для панели

2 Двусторонние разъемы BNC (для панели)

2 Кабели BNC/BNC (600 мм)

Информация для заказа

MW1‑RMB Двойной комплект для монтажа в стойку
Двойной комплект для монтажа для установки двух
приемников рядом друг с другом в пространство
стойки высотой 1U. В комплект входит два кабеля
BNC/BNC (600 мм) и передняя панель с
монтажными отверстиями для двух разъемов BNC,
предназначенная для установки двух антенн.
номер для заказа MW1-RMB

 


