
 

Системы охранной сигнализации | Распределитель предохранителей SIV 28

Распределитель предохранителей SIV 28
 

www.bosch.ru

 

 

      

u Контролируемое предохранение устройств

u До 5 предохранителей

u 1 вход

u 6 выходов

Для контролируемого предохранения устройств,
подключенных к таким панелям, как MAP5000; до 5
предохранителей.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа EN5013
1

EN-ST-000121 MAP 5000

Франция AFNOR N1133400003A0 ICP-MAP5000-2

Техническое описание

Механические характеристики

Размеры, см (В x Ш x Г) 17,5 x 3,8 x 1,2

Вес, г 48

Количество входов
напряжения

1

Количество выходов
напряжения

5

Количество выходов сигналов
неисправности

1

Условия эксплуатации

Класс защиты IP30
IP31 (встроено в корпус панели
MAP с профилем для защиты
торцов)

Уровень безопасности IK04
IK06 (встроено в корпус панели
MAP с профилем для защиты
торцов)

Класс защиты от окружающей
среды

II:
EN50130‑5, VdS 2110

Информация для заказа

Распределитель предохранителей SIV 28
Для контролируемого предохранения устройств,
подключенных к таким панелям, как MAP5000; до 5
предохранителей
номер для заказа SIV 28

 


